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Berlin ATR 
(ALLTRANSISTOR) 


© BLAUPUNKT 


Der neue Autosuper BERLIN ATR ist zwar der billigste der 
BLAUPUNKT-Autosuper, erfüllt aber dennoch hohe An- 
sprüche an Empfangstüchtigkeit und Tonqualität. 

BERLIN ATR dient zum genußreichen Empfang der Rund- 
funksender im Mittel- und Langwellenbereich. Die Einschal- 
tung der Wellenbereiche, die auf der Skala optisch ange- 
zeigt werden, erfolgt durch 2 breite Drucktasten. Die 
Transistorendstufe des Autosupers BERLIN ATR in Verbin- 
dung mit dem zweistufigen Schwundausgleich sorgt für 
gleichmäßigen und fonstarken Empfang während der 
Fahrt. Der Autosuper BERLIN ATR besitzt einen mit dem 
Lautstärkeregler gekoppelten Klangbildregler zur belie- 
bigen Wahl des Klangcharakters. Die gedämpfte Beleuch- 
tung der Flutlichtskala ist so abgestimmt, daß die Sicht 
des Fahrers bei Nachtfahrten nicht beeinträchtigt wird. 
Durch den geringen Stromverbrauch kann dieses Alltran- 
sistorgerät auch bei stillstehendem Motor lange Zeit be- 
trieben werden, ohne die Fahrzeugbatterie zu erschöpfen. 


Technische Daten 










'ellenbereich-Drucktasten, Hochfrequenzvor: 
fellenbereiche: Langwelle 150—295 kHz, Mittelwelle 519—1640 kHz, 
Umschaltbar für 
7 Kreise, 
é V = 09 A. 
„ 168 mm 





2ktufiger Schwundausgleich, Zweitlaufsprecheronsch! 
/12 М, 6 Transistoren, 5 Dioden, 9 (2) Transis 


Епа) 







о! 








(ohne Zubehör) 


Bremen ATR 
(ALLTRANSISTOR) 


$ BLAUPUNKT 


Der BLAUPUNKT-Aufosuper BREMEN ATR ermöglicht den 
genußreichen Empfang der Rundfunksender im Mittel- und 





Langwellenbereich, Die Einschaltung der Wellenbereiche, 
die auf der Skala optisch angezeigt werden, erfolgt durch 
2 Drucktasten. Der Ашозирег besitzt einen mit dem Laut- 
stärkeregler gekoppelten Klangbildwähler zur beliebigen 
Wahl des Klangcharakters. Die деатрне Beleuchtung 
der Flutlichtskala ist so abgestimmt, daß die Sicht des 
Fahrers bei Nachtfahrten nicht beeinträchtigt wird. 

Der Autosuper BREMEN ATR ist ein Alltransistor-Empfän- 
ger mit zwei im Седепіакі arbeitenden Endtransistoren. 
Hierdurch wird eine Ausgangsleistung von 4/6 W erreicht. 
Durch den geringen Stromverbrauch kann dieses Gerät 
auch bei stillstehendem Motor lange Zeit betrieben werden, 


ohne die Fahrzeugbattäkie zu erschöpfen. 


Technische Daten 


'ellenbereich-Drucktasten, Ho@iigeguenzvorstufe. 

Wellenbereiche: Longwelle 150—295 ЁН, Mittelwelle 519—1640 kHz, 
Zweitlautsprecheranschluß Umsehalibor für 6/12 У und +/— Batterie 
qn Masse - 8 Transistoren, 3 О 12 (3) Transistorfunktionen, 2stu- 
Er Schwundausgleich, 7 Kreis @bsgongsleistung 4/6 W, Stromauf- 













аһте: bei 6,3 und 







, 168 mm 





(ohne Zubehör) 





(„мм BLAUPUNKT 


Hamburg ATR 
(ALLTRANSISTOR) 


Dieser hervorragend bewährte BLAUPUNKT-Autosuper ist 
trotz seines niedrigen Preises mit der OMNIMAT-Wähl- 
automatik ausgerüstet. Sie bietet die Möglichkeit, je einen 
der gewünschten Sender auf 5 Tasten fest einzustellen. 
Dann genügt ein Druck auf die Taste, um die vorgewählten 
Sender gleichzeitig mit den dazugehörigen Wellenberei- 
chen automatisch zu wählen. Eine besondere Umschaltung 
der Wellenbereiche entfällt also. Das Gerät empfängt in 
vollendeter Weise die Sender des Mittel- und Langwellen- 
bereichs mit gleichbleibender Lautstärke durch den 2stufi- 
gen Schwundausgleich, Durch Herausziehen und Drehen 
des linken Drehknopfes kann der Klangcharakter der Dar- 
bietung und dem eigenen musikalischen Empfinden ange- 
paßt werden. 

Durch die Verwendung von Transistoren ist der Stromver- 
brauch des Gerätes sehr gering. Hierdurch ist es möglich, 
den Autosuper auch Бей stehendem Motor längere Zeit zu 
betreiben, z. B. beim Camping, ohne die Fahrzeugbatterie 
nennenswert zu schwächen, 


Ба 
Technische Daten 
OMNIMAT-Wählautomatik, Но 89980 гого. 

fellenbereiche: Langwelle 150—295 kHz, Mittelwelle 519—1640 kHz, 

tufiger Schwundousgleich - От ог für 6 und 12 М - 6 Tronsisto- 

л, 3 Dioden, 10 (З) Transist ш И 7 Kreise, Ausgangsleistung 

È Беј УБ 





(ohne Zubehör) 


















озирег wird 
ingt auf den 
g alle erreich- 


STUTTGART A 
ausgestattet, eitig mit dem 
ellen können. 
? с einem belie- 
bigen KW-Send erte Taste mi 
einem beliebige 
LW-Sender vorbe 
laubt auch dann ei 
gigen Gegenden, d 
bedingt schwäche, 
fang wird durch е 
Schwundausgleich е 
fangskreisen Hochfi 
abstimmung. Ei 


пп, wie in gebir- 
Ilenbereich natur- 
äßig starker Emp- 
istoren wirkenden 
t besitzt bei 7 Emp- 
d Ferrovariometer- 
üngbildwähler sorgt 
ch die Verwendung 
duch des Gerätes sehr 
Autosuper auch bı 
betreiben, z.B. beim 
епе nennenswert zu 










gering. Hierdurch ist 6 
stehendem Motor läng 
Camping, ohne die 
schwächen. 









Technische Daten 







\INIMAT-Wählautematik, Ho 
'ellenberei Longweile 150 


vorstufe 
z, Mittelwelle 519—1640 kHz, 

eich, Zweit- 
ап Masse, 






24 Volt DM 285,— 
(ohne Zubehör) 





BLAUPUNKT 
Hannover II ТЛИ TR 
(TRANSISTOR) 


Diese BLAUPUNKT-Autosuper werden besonders von den 
Autofahrern bevorzugt, die Wert auf vielfältigen Kurz- 
wellenempfang legen. Sie sind deshalb besonders für 
Fahrten in den Gebieten geeignet, in denen man haupt- 
sächlich auf Kurzwellenempfang angewiesen ist. Neben 
dem normalen Mittelwellenempfang im Empfangsbereich 
183--578 m bringen sie alle Kurzwellensender auf 4 Kurz- 
wellenbändern nach untenstehender Tabelle. Im übrigen 
haben die Geräte HANNOVER TR alle günstigen Eigen- 
schaften in bezug auf Empfang und Tonwiedergabe wie 
die übrigen BLAUPUNKT-Aufosuper. Sie besitzen OMNI. 
MAT-Wählautomatik, Hochfrequenzvorstufe, Ferrovario- 
meterabstimmung bei 7 Empfangskreisen und 1 Saugkreis, 
eine іп Gegentakt arbeitende Endstufe, stetig regelbare 
Tonblende, blendfreie Flutlichtskala und Anschluß für 
Zweit- oder Ріскпіє Lautsprecher. Die Transistor-Endstufe 
hat eine Ausgangsleistung von 4/6 МИ bei 6/12 М. 


Technische Daten 
HANNOVER 11 TR 














Toste Bereich Wellenlänge Frequenz 

м Mihelwelle 578183 m 519-1440 kHz 
19 19-m-Band 2027—1923 m 148—155 MHz 
25 25-m-Band 2632—2459 т 114—122 MHz 
a 31-т-Вопа 3333-99 m 90—101 MHz 
15) 15 ту Band 5172-4054 m 58— 74 MHz 
HANNOVER Ш TR 

Томе Bereich Wellenlänge Frequenz 





Mittelwelle 578-183 m 

25.m-Band 2832-2457 т 

31-т-Вапа BI 

45-m-Band 

40-т-Вооа 
OMNIMAT-Wählautomatik, Hochiiegllenzvorstufe. 
4 Röhren (ЕР 89, ЕСН ВІ, ЕВР 87 ECE 83), 3 Transistoren (2х ТЕ 80/30, 
Е 80/302), 1 Variode, | Trockengfälghfichter, 7 + 1 Kreise, 1 
lenfunktionen, 4stufiger Schwundäßägleich, Zweitlauispre‘ 
mpfänger- und Transistorteil 0 608 М und +/— Batterie an Masse 
Umschaltboı за /6 


(ohne Zubehör) 


BLAUPUNKT 


Frankfurt TR de luxe 
(TRANSISTOR) 


Wegen der Möglichkeit, mit diesem BLAUPUNKT-Auto- 
super neben den Sendern des und Langwellen- 
bereichs auch die des UKW-Bereichs zu empfangen, gehört 
er mit zu den beliebtesten in der Reihe der BLAUPUNKT- 
Autosuper. Ти den bekannten Vorteilen des UKW-Emp- 
fangs gesellen sich im Stadtverkehr Unempfindlichkeit 
gegenüber den zahlreichen elektrischen Störungen von 
Straßenbahnen usw. Natürlich bringen die Geräte auch 
auf den übrigen Wellenbereichen gleichmäßig hervorra- 
genden Empfang, 

Die besondere Stabilität des UKW-Empfangs wird durch 
eine zusätzliche Vorbegrenzungsstufe mit Richt 
Ratiodetektor erzielt. Das Gerät FRANKFURT TR 
besitzt 7 Kreise und 1 Saugkreis bei AM, 11 Kreise bei ЕМ, 
4stufigen Schwundausgleich, blendfreie Flutlichtskala, 
Klanganpassung durch kontinuierlich regelbare Tonblende, 
Anschlußmöglichkeit für einen Zweitlautsprecher und Steck- 
anschluß für Automatikantenne. 

Die Transistor-Gegentaktendstufe des Gerätes FRANK- 


DR de luxe hat eine Ausgangsleistung von 4/6 W bei 

















Technische Daten 


83 mm breit, VOOY 
з 18 тт breit, 86 mm Бос 


7 
її 


24 Volt DM 385,— 
(ohne Zubehör) 








Das то BLAUPUNKT-Aufosbper-Erzeugung 
mit dem intelligenten OMAT Sfafionsfinder und der 


OMNIMAT-Wählautomatik, die eine Кај komfortable 


Selbstbedienung des Gerätes ermögli 
Empfang der St 





hd Langwellen- 
Onsfinder können 
durch einfaches vollautomatisch 
alle ое Ѕеп eiligen Wellen- 
bereich eingestellf Werden. Berber hinos besitzt das Ge- 


rät 5 Drucktasterl, ти а еп Sendestationen 
belegt werden die с 
eingeschaltet werden können. А! 


jendruck jederzeit 
für Fernbedienung 
ermöglicht die Steuerung des 
Hebelschalter am е 


МАТ durch einen 
f Kontaktschalter ап 

beliebiger Stelle дер Кге! ! 
Die Abschaltempfindlichkeif des СТОМАТ Капп їл 2 
Stufen geregelt werdê, ив ên eine Auswahl guter 


oder mittlerer Statiorlei kann. Das Gerät be- 
sitzt Anschluß und ОС КИ 


у» 
Technische Daten = 


SELECTOMATSIationsfinder, ПОММІМТМзііоміотоїік, Hochfrequenz- 
Vörstufen, Tonabnehmerschalfägg 


Wellenbereiche: Langwelle 1 Мини, 19. 1640 kHz, 
UKW 87—104 MHz, 7 Röhren Н 81, EBF 89, БАВС 80, 
ЕС 92, ECE 80) 2 Kristalldiodeng 22. У омот (2x ТЕ 80/30, 
ТЕ 80/902), 1 Variode, 2 Тгос LE ы (8) Röhrenfunktionen, 
7 Kreise + 1 Saugkreis 3 AM 1? к е Бе! т Astufiger Schwundaus- 





bereich. Mit де 













eich, Anschlüsse für Zen er, Tonabnehmer, Automatik- 

ntenne und Fernbedienung für 'OMAT-Abstimmung - Empfänger- 
Ind Tronsistorteil für 6/12 Ê Batterie an Masse umschaltbar - 
ещ 4/6 WY рада 

тезвипдван ВРЕМЯ ІС: Габи breit, vorn, FORM 
hoch, ТВИТ tief - Transistorteil: 189 mm breit, 86 mm hoc 
Тор са ен für heiße Länder. 








Kurzwellenvorsatz 
KV 810 


Das Kurzwellenvorsatzgerät КУ 810 ist ein Frequenzwand- 
ler, der in Verbindung mit einem der BEAUPUNKT-Auto- 
super zusätzlich den Empfang von Stationen in den 
wichtigsten Kurzwellenbändern (siehe Tabelle) ermöglicht. 
Das Gerät ist mit 9 Drucktasten ausgerüstet. Von diesen 
dienen 8 zum wahlweisen Einschalten der Kurzwellen- 
bänder. Die neunte setzt das Vorsatzgeräf außer Funktion, 
so daß dann der Autosuper die Sender Чез jeweils ein- 
gestellten Bereichs empfängt. Das Abstimmen auf die 
Sender der KW-Bereiche sowie die Lautstärke- und Klang- 
regelung werden Wie üblich am Hauplempfänger vorge- 
nommen. Dank der flachen Bauweise kann das Vorsatz- 
gerät bequem unter dem Armaturenbrett befestigt werden, 
ohne den Fahrer ти behindern. Es wird aus dem Haupt- 
gerät gespeist und benötigt deshalb kein besonderes 
Stromversorgungsteil, 


е BLAUPUNKT 


Technische Daten 
n für folgende Bereiche: 











тай Wellenlänge Frequenz 

16) 16 т.Вопд 172—162 m 17,4 —18,5 MHz 
19 19-т-Вопд 20,6-19,2 т 14,55-15,6 MHz 
25 25-m-Bond 269-245 m 1115—1225 MHz 
a 337—300 т MHz 
4) 448 385 m MHz 
4 536—448 m MHz 
8 723515 m MHz 
эф 1000732 m MHz 





Breite 183 mm, Höhe 50 mm, Тог эт, 

bsspannung; обоими (Осина о понт со. 
ae Röhre 
Anzahl 407 Kreise: pro КУУ-Вегег З, Bandfiltereingang palle КУМ. 
Ponder gffropicalisiert - Gewicht сай 2. 














DM 525,— 


(ohne Zubehör) чиг 


omplettes, 


4 Kleinbat- 


Ösleistung 
Batterien 


t 0,87 ко 
ode, Aus. 
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Offnung der 
Portabel autoı 






















NIXE оно DERBY 
KOMBI-KOFFERRADIO 


BLAUPUNKT $ бі 
Für den Aufofahrer, der in erster Linie ein besonders hoch- 
wertiges ип empfangsstarkes Kofferradio besitzen, es 
aber auchlin seinem Fahrzeug verwenden will, werden die 
Alltransistor-Kombi-Radios BLAUPUNKT NIXE und DERBY 
besonders де 

Für den ВетеБ der Geräte im Wagen steht eine Einbau- 
Haltevorrichtung zur Verfügung, die unter dem Armaturen- 
brett befestigt wird. Nach Einschub des Gerätes in die 
Haltevorrichfung werden automatisch die Verbindungen 
mit der Wagenbatterie (6 oder 12 Volt), der notwendigen 
Außenantenne und dem evtl. gewünschten Zusatzlautspre- 
cher іт Armaturenbrett hergestellt. Bei Anschluß ап die 
Wagenbatterie wird auch eine Skalenlampe zur Beleuch- 
tung der Skala eingeschaltet. Auf einen Zusatzlautsprecher 
bei Betrieb im Wagen sollte nicht verzichtet werden, denn 
er gewährleistet größte Lautstärke und ist den besonderen 
akustischen Verhältnissen im Wagen angepaßt. 
BLAUPUNKT liefert für viele Fahrzeuge komplett montierte 
Lautsprecher und Enistörsätze. Die Entstörsätze enthalten 
bewährte BOSCH-Entstörmittel und sind speziell für jeden 
Fahrzeugtyp zusammengestellt. 

Außerhalb des Wagens erfolgt die Stromversorgung durch 
6 Monozellen 1,5 Мой, die infolge des geringen Strom- 
erate für eine Betriebsdauer von | 
еп. | 


Halterung geschlossen 


Technische Daten 


2 Gemeinsame Daten 
Halterung geöffnet NIXE/DERBY 
Stromversorgung> бх 1,5М- 
Мопогейет und Anschluß- 
möglichkeitmitEinbou-Halte 
vorsichtungenWagenbatterie 
6/12 V. Abszieh- und schwenkbare Teleskopantenney größe Fer tantenne 
auf), Ало ОВ för Aufoantenne und Autolauisprecher, сег. 
Permonent dynamischer Lautsprecher mit Hochleistungsmagne! 
Anschlüßmöglichkeif: Kleinsihörer, Plattenspieler oder Ton- 
dgerat Abmessungen: са. 270200588 mm. 
wicht: бас 25 kg ohne Batterien 













- NIXE 


5 Drucktasten, davon je 1 Bereichstaste für Kurzwelle 59-15, М 
119,2 m), Mittelwello 515--1620 kHz, Langwelle 148-285 kHz. 1 Aus- 

Т Sprache Musik-Toste: 9 Transistoren, | Germaniumdiode, 1 Selen- 
Gegentaktendstufe 1 W, 11:(1) Transistorfunktionen, 7 + 1 Kreise, 
е 







DERBY 


5 Drucktasten, davon je 1 Bereichstasie für _langwelle 148—285 kHz, 
Mitelwelle 315-1620 kHz, Kurzwelle 58-75 MHz (51—40 m), UKW 
871—104 МВ Ашан ПО уни ноеви чо, 16 
NIXE ОМ 219,— (ohne 20416: (4 Jronsistortunktonen; 72 с 1 Кгеве für АМ 10 371 Kreise för FM. 
Е E Hf Vorstufe für АМ und EM, Gegentaktendstute 1 W. 


+ Einbau-Haltevorrichtung DM 35,— 























BLAUPUNKT (at 
LIDO вадоо-коеев 


Dieses sehr formschöne Kofferradio wird in З Farbtönen 
geliefert: anthrazit, rot und grün. Gehäuse und technischer 
Aufbau sind sehr robust und harter Beanspruchung ge- 
wachsen, Bei Verwendung als Heimgerät ist der Tragegriff 
unsichtbar angeklappt. Zum Betrieb dienen zwei 4,5-Volt- 
oder eine 9-Мой-Ванепе für eine Betriebsdauer von rund 
300 Stunden. 


Das BLAUPUNKT-Alltransistor-Kofferradio LIDO besitzt 
einen Anschluß für eine Autoantenne, die beim Betrieb 
im Auto erforderlich ist. Zum Empfang außerhalb des 
Wagens dient eine ausziehbare Teleskopantenne und eine 
eingebaute Fertitantenne. Das mit 9 Transistoren bestückte 
Hochleistungsgerät besitzt ebenfalls Anschlußmöglichkeit 
für Kopfhörer, Plattenspieler und Tonbandgerät. 


Technische Daten 


Stromversorgung= 2х 4,5-У- oder 1х 9-V-Batierie, 
Wellenbereiche: Langwelle 148—285 kHz, Mittelwelle 515 bis 
1620 kHz, UKW 874—104 MHz. Auszieh- und schwenkbore 
Teleskopanienne, große Ferritantenne (eingebaut), Anschluß 
für Autoantenne. Anschlußmöglichkeit für Kleinsthörer und 
Tonabnehmer oder Tonband. 9 Transistoren, 3 Dioden, Selen- 
diode, 148) Transistorfunktionen, 7 Kreise für AM, 9 Kreise 
für FM, HF-Vorstufe für FM. Gegentokiendstufe 1 W. 
Abmessungen: са: 238 х 157 х75 тт. Gewicht: са. 1,5 kg 
‚ohne Batterien: 








DM 229, — 


(ohne Batterien) 





LA 710/6z 125x125 mm DM 31,50 


с 
mit 
5m 
Kobel 
LA 720/2z 208х164 mm DM 39,— 
E 





LA 752/1x 217 mm ф DM 48,— 





LA 827/3z 196х121 тт DM 29,50 
J 





ТА 845/12 176x130 mm DM 39,— 





LA 857/12 125x125 mm 
mit Überblendregler DM 45,— 





ТА 879/12 200x154 mm DM 47,— 





е е 


LA 711/1x 210х150 mm ОМ 40,— 


LA 850/1z 161x161 mm DM 36,— 





LA 883/12 141x88 mm DM 25,— 
































BLAUPUNKT 


EIN ZWEITLAUTSPRECHER im Fond des Wagens sorgt für gleich- 
mäßige Verteilung der Lautstärke und macht den Klang raumfül- 
lender. Er erhöht den Wohlklang der Musik und die Sprachverständlich- 
keit für die im Fond des Wagens sitzenden Personen. 
UBERBLENDREGLER: Bei Benutzung eines Zusatzlautsprechers in- 
nerhalb des Wagens empfichlt es sich, einen Uberblendregler zu 
verwenden. Mit diesem wird das Verhältnis der Lautstärke der beiden 
Lautsprecher zueinander geregelt. 











AUTORADIO-SONDER-ZUBEHOR 


Ө «Ашим Алор besitzen Anschluß für den Betrieb 
Zusatz- oder Picknicklautsprechers. Die ANSCHLUSSDOSE für den 
Picknicklautsprecher schaltet automatisch den im Armaturenbrett ein- 
‚gebauten Lautsprecher ab. 
One FERNBEDIENUNGSSCHALTER für das Autoradio 
KOLN TR de luxe gestatten die Senderwahl von der Lenksäule aus 
oder von jedem anderen beliebigen Platz des Wagens. Die verschiede- 
пеп Lenkstockschalter sind den Lenksäulen angepaßt. 





Abbildungen, Bestellnummern 
und Maße der BLAUPUNKT- 
Zweitlautsprecher finden Sie auf 
der vorhergehenden Seite. 
















ми 2184/32 
Überblendregler mit 





WI 2215/2: 
Uberblendregler in G 
und Stecker 


1 2650/12 
‚Anschlußdose für Picknicklautsprecher 
DM 670 


уг 


z 
‚nopf-Fernbedienungsschalter 

mit Kabel und Stecker zur Montage in 
Armaturenbrett oder Fond DM 9,— 






1 2599 
Drui 


ilter 
г für verklei- 
г 75 mm ® 





DM 24— 
DM 24- 


є- 


0001 NV /66 4 MAG 


әхп| ар гоог лама 80001 worum ony: 


= | 





BMW 261: 3,21 BMW 700/61. 








19-85 чридож 1440 ор 1039134. vor 1039134 79/9 988 НОБНОЧ 


|. 














Бас 77 MERCEDES MERCEDES MERCEDES Р Р 
KARMANN ӨЛ 180 a/190/180 8/190 D 19051 190</1900</220Ъ/22055/2205ЕВ} падина 








= 
3 





пра УМУ 



































SKODA Ой: 








VOLVO 12171225 


VW 58:51 VW 54-57 


VW 1500) 





Preisliste für Autoradio-Zubehör 


Diese Preisliste ist gültig ab 1. Juni 1962. Damit werden alle 
bisherigen Preise ungültig. Als Folge eventueller Ande- 
rungen an Kraftfahrzeugen oder an unseren Geräten 
können sich geringe Preisschwankungen für Entstör- 





material sowie Antennen ergeben. Ebenso sind Kon- 
struktions- und Preisänderungen vorbehalten. 

Der jeweils zum Gerät passende Lautsprecher wird 
im Zubehör mitgeliefert und ist im Preis einbegriffen 





Wagentyp 








Entstörmaterial 


















: ЕЗ8 
E рк gs 
Я 2.5 2566: 
ЕН 225222 
ү, EEE 
ЕЕ 25380 
ёх. Er 

































Standard-Ausführung | Е с Sa 
Standard-Aust. Lkw ohne Lautspr. = € 2 
Standard-Ausführung Ill - 8 
Universal-Ausführung = н 

Austin А 40 F ns c 

BMW 261 und 321 uw [+ 

BMW (ена ви | 0 

BMW 700 2м Р 

BMW 700/61 uw | A 

Borgward Isabella вм | м 

‚Chevrolet Corvair 123 с 

Chevrolet 41 125 А 

Chevy И 125 А 

Chrysler Valiont 125 8 

Citroön DS 19/62 125 A 

Сигоёл ID 19 в | с 

DAF 750 / Daffodil / DAF 22 1 ew | с 

DKW Junior éw 1 

DKW F 93/F 94 / AU 1000 5 1 
Auto-Union 1000780 шпа S60 тира | 81 Е 

Ашо:Отоп 10005р noramoscheibe| éw | f 

Fiat 500 nw | с 

Fiat 600770 / Јоди 2 (5 

Fiat 1100 / 1200 Neckar 125 F 

Fiat 1300 / 1500 123 8 

Fiat 1800 В / 2100 8 / 2300 125 Ё 

Ford 12 М/58 6 н зв. 
Ford 12 М/59-61 1.21 bw E за 
Ford 12 м/59::41 (151 ви | с| 36 
Ford 17 М éw ї ж; 
Ford 17 М/61 6% с 34. 
Ford FK 1000 (1,5 1) ЕН S| м 
Ford Anglia 59 125 D 55,— 
Ford Consul 315 125 с - 
Богд USA 80-62 [6 Zyl.) 125 Е 8 
Ford USA 60—42 (8 Zyl.) 125 Е 48- 
Ford Falcon / Сото! 60—62 12% Е ас 
Ford Fairlane 500 5 125 А 9 
Ford Zephyr МК 11/42 124 А - 
Ford Zodiac МК 111/62 123 А 47 — 
Goggomobil 250/300/400 nw | | «4 
Зон jomobil Coupé 12w D & 
GLAS 00,700 зот им | | < 
GLAS Coupe 5 1004 вм Е: 0 
Lloyd Alexander / Alexander TS вм Е = 
Lloyd Arabella 6» Е 4- 
Mercedes 180 D / 190 D 123 н 60. 
Mercedes 190 D с 1962 125 А 56- 




























































































Ё 5 
55 5 BOSCH-Autoantenne БА 
=> 2 58 
= 34 $ 53 
Е КА а 25 
5 55 => я 
ом ом 
5150 19.50 z 
5 150 19:50 - 
Ile 19:50 = 
$ Па 1950 = 
Т 1506 30, =H 
умов 36— АС! ОКХ 
$ Па 19,50 = 
V 105b 3, CRX 
У 105b 33, СЕХ 
утоа 3, ILORTX 
Т 150её 30, сах 
11509 30. ACIQW 
11509 30, сто 
т 1509 30-- CIRX 
vıos 3 CGIRX 
узшс 30- сГох 
Т И5а 19,50 ACIORX 
улес ю— ACIRX 
V 140b 36- АТЕХ 
V 140b 36, АТКХ 
умо 36, IQRX 
1156 19,50 CRX 
, TiSo 19:50 CRWX 
38, T1150 19,50 IQRWX 
{ зі V ба 33 _ 
; т Т 150a Ели гакмх 
2— 54 TiSo 19:50 IRTYX 
ВЕ 2 Tilo 19,50 IRTWX 
12: 59 Та 19:50 IRTWX 
2.50 7, У 106 с 30.-- GIRT 
9.50 54,50 Т 150 19,50 AGIOX 
те 5550 $ 158 19:50 сох 
1850 TIe 30 CIQX 
24.50 У 105 а 33, смех 
= 45 Т 150е 30 ссох 
за 5850 тше 30, ссах 
к>, из те 30, сбах 
= 53-- У 105 a ЕЧ ссех 
53-35 2050 У1060 33 ссах 
- 20,50 V 106 9 33- ссах 
54—* п rn5a 19,50 СЕ 
72. 1 T15o 19,50 CR 
52. м. У106с 30- IMQRV 
50, 36; Ус ю— cıav 
Ч 3, T15o 19,50 MRX 
> 30: V105 a за сах 
25. умов 36- ICMQWX 
re 7. умов 36- га 









ALSO DANN 
„AUF МЛЕБЕКНОВЕМ“ 
MIT EINEM BLAUPUNKT IN IHREM WAGEN : 


Beratung und Einbau: 


UPUNKT-WERKE GMBH - HILDESHEIM 


Technische Änderungen vorbehalten 
Die Preise unterliegen nicht der Preisbindun: 
МИЕВ/А/4/672 DD (VOD 662) - Gedruckt in Deutschland 


AUTORADIO-SAMMELPROSPEKT INLAND 3/62 Pii 






